
Aermec
Partecipa al programma
EUROVENT: LCP/A/P/R, fina a 600 kW
I prodotti sono presenti sul sito
www.eurovent-certification.com
* modelli non certificati

Refrigeratori condensati ad aria
Compressore centrifugo a due stadi e ventilatori assiali
Resa frigorifera da 259 a 861 kWTBX

Caratteristiche

Accessori

• Disponibile 12 taglie
• Versione solo freddo
• Compressore  centrifugo oil free, levitazione 

magnetica di nuova generazione 
• Gas R134a
• Eccezionale efficienza ai carichi parziali 

(ESEER fino al 30% in più rispetto ai refrigera-
tori standard)

• Valvola elettronica per una regolazione preci-
sa

• Evaporatore a fascio tubiero di tipo allagato, 
ottimizzato per il gas R134a.

• Ventilatori assiali estremamente silenziosi
• Caratteristiche del compressore
1. Lavora in assenza di olio in quanto i cusci-

netti sono a lievitazione magnetica. Assenza 
totale di vibrazioni e quindi molto silenzioso.

2. E’ dotato di una tecnologia ad inverter che 

permette di modulare la sua potenza frigorife-
ra fino al 25% della potenza frigorifera totale

3. Il compressore è dotato di un controllo inte-
grato per ridurre la corrente di spunto a solo 
6 A

• Versioni “°” e silenziata “L”:
1. Limiti operativi fino a 42 °C temperatura aria 

ambiente
2. Copertura di protezione acustica del compre-

sore per un funzionamento silenzioso
3. Dispositivo di regolazione della velocità dei 

ventilatori
• Versione alta efficienza “A” e silenziata “E”:
1. Limiti operativi fino a 42 °C temperatura aria 

ambiente.
2. Copertura di protezione acustica del compre-

sore per un funzionamento silenzioso
3.  Ventilatori EC (Electronic Commutated) 

• Resistenza elettrica scambiatori.
• Regolazione modulare a microprocessore.
• Interfaccia LCD; touch-screen a colori con 

grafica semplice ed intuitiva
• display multilingue.
• Dimensioni compatte
• Mobile metallico di protezione con vernicia-

tura poliestere anticorrosione.

• AER485P1: Interfaccia RS-485 per sistemi di 
supervisione con protocollo MODBUS.

• AVX: Supporti anti-vibranti a molla. 
• GP: Griglia di protezione, protegge la batteria 

esterna da urti fortuiti e rappresenta una vali-
da protezione contro la grandine. 

 Da installare in fabbrica.

• PTW: Consente di eseguire a distanza le ope-
razioni di comando del refrigeratore.

R134aR134a

EFFICIENZE
ELEVATE

STAGIONALI



Note:
Il numero tra parentesi (x2) indica la quantità da ordinare.
AER485P1 - GP Accessori applicabili in fabbrica

Combinando opportunamente le numerose opzioni disponibili, è possibile configurare ciascun modello in modo tale da soddisfare le più specifiche 
esigenze impiantistiche.

Scelta dell'unità

Sigla:
TBX

Grandezza:
1401, 1801, 2001, 2302, 2502, 2652, 2802, 3202, 3502, 3702,
3802, 4102

Modello:
° - Solo freddo, con evaporatore a norme PED

Versione:
° - Standard
L - Standard in esecuzione silenziata
A - Alta efficienza
E   - Alta efficienza in esecuzione silenziata 

Batterie:
° - Alluminio
R - Rame
S - Rame stagnato
V - Alluminio verniciato

Ventilatori:
° - Standard
I - EC (Electronic Commutated)
  standard per le versioni ”A” ed “E”

Alimentazione:
° - 400V 3~ 50Hz con magnetotermici

Nota:
– Valvola elettronica standar

Configuratore campi: 

 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12
 | | | | | | | 
 Sigla | Modello | Batterie | |
  |  |  | Alimentazione
  Grandezza  Versione  Ventilatori 

TBX VERS. 1401 1801 2001 2302 2502 2652 2802 3202 3502 3702 3802 4102

AER485P1 TUTTE ✔(x1) ✔ (x1) ✔ (x1) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2) ✔ (x2)
AERWEB300-6 TUTTE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AERWEB300-18 TUTTE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AERWEB300-6G TUTTE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

AERWEB300-18G TUTTE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

GP300M L|E ✔

GP400M L|E ✔

GP500M L|E ✔ ✔ ✔

GP 300M+300M  L|E ✔

GP 300M+400M L|E ✔ ✔ ✔

GP 400M+400M L|E ✔

GP 400M+500M L|E ✔

GP 500M+500M L|E ✔

GP 300M °|A ✔

GP 400M °|A ✔

GP 500M °|A ✔ ✔ ✔

GP 300M+300M °|A ✔

GP 300M+400M °|A ✔ ✔

GP 400M+400M °|A ✔

GP 400M+500M °|A ✔

GP 500M+500M °|A ✔ ✔

AVX

° 570 571 571 572 573 574 575 575 576 576 577 577
L 570 571 571 572 573 574 575 575 575 576 576 577
A 570 571 571 572 573 574 575 575 576 576 578 578
E 570 571 571 572 573 574 575 575 575 576 576 577



Dati tecnici

Dati EN14511-2: 2011
Raffreddamento
Temperatura acqua in ingresso  12°C
Temperatura acqua in uscita  7°C
Temperatura aria esterna  35°C

Potenza sonora
Aermec determina il valore della potenza sonora sulla 
base di misure effettuate in accordo con la normativa 
UNI EN ISO 9614-2, nel rispetto di quanto richiesto 
dalla certificazione Eurovent.

Pressione sonora
Pressione sonora misurata in campo libero, a 10 m di 
distanza dalla superficie esterna dell’unità (in accordo 
con la UNI EN ISO 3744) 

Mod. TBX 1401 1801 2001 2302 2502 2652 2802 3202* 3502* 3702* 3802* 4102*

Resa frigorifera

° kW 287 368,3 407,3 469,3 509,2 545,2 587,2 669,1 736 780,9 815,9 844,8
L kW 258,8 342,8 392,1 435,7 463,9 518,3 543,2 595 635,3 687,8 742,3 784,6
A kW 286,8 370,7 415,5 460,4 502,2 538,1 594,1 667,8 739,5 793,3 831,2 861
E kW 265,2 354,8 406,4 441,2 473,6 532,5 556 614 650,4 707,4 768,4 813,1

Potenza assorbita totale

° kW 91,8 117,2 129,3 149 161,4 173 184,9 212,2 233,3 247,4 258,8 268,2
L kW 88,9 117,9 134,7 149,6 159,3 177,5 186,2 203,8 217,7 236,3 255 269
A kW 86 110,9 124,8 138,1 150,4 161,1 177,3 199,7 220,8 237,3 248,4 258,1
E kW 84,8 113,6 130,2 141,2 152,2 170,3 177 196,9 207,8 226,5 246,1 260,1

Portata d'acqua

° l/h 49536 63468 70176 80840 87720 93912 101136 115240 126764 134504 140524 145512
L l/h 44646 59065 67577 75047 79911 89292 93568 102495 109444 118477 127858 135154
A l/h 49536 63984 71724 79464 86688 92880 102512 115240 127624 136912 143448 148608
E l/h 45790 61229 70176 76141 81755 91931 95976 105966 112282 122106 132633 140352

Perdite di carico

° kPa 36 17 15 15 15 15 14 15 16 17 15 16
L kPa 30 15 19 13 15 16 15 15 17 16 16 17
A kPa 50 41 43 44 44 44 41 43 45 46 45 48
E kPa 44 38 49 40 46 48 46 44 49 47 48 48

EER

° W/W 3,13 3,14 3,15 3,15 3,16 3,15 3,18 3,15 3,15 3,16 3,15 3,15
L W/W 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,92 2,92 2,92 2,92 2,91 2,91 2,92
A W/W 3,33 3,34 3,33 3,33 3,34 3,34 3,35 3,34 3,35 3,34 3,35 3,34
E W/W 3,13 3,12 3,12 3,13 3,11 3,13 3,14 3,12 3,13 3,12 3,12 3,13

ESEER

° W/W 4,82 4,92 4,95 5,12 5,14 5,13 5,18 5,14 5,14 5,14 5,15 5,14
L W/W 4,69 4,77 4,76 4,97 4,97 4,96 5,00 4,97 4,97 4,98 4,97 4,96
A W/W 5,01 5,06 5,04 5,33 5,35 5,35 5,38 5,37 5,37 5,36 5,37 5,34
E W/W 4,85 4,89 4,82 5,15 5,13 5,13 5,15 5,16 5,14 5,15 5,15 5,14

Alimentazione V/ph/Hz 400V/3/50Hz

Corrente assorbita totale

° A 147 195 216 242 260 280 299 355 389 412 431 447
L A 144 198 225 244 258 287 308 345 366 396 426 449
A A 134 179 200 217 235 251 276 322 355 382 399 413
E A 132 176 209 221 238 265 275 320 337 366 396 417

Corrente massima (FLA)

° A 153 234 240 300 300 306 312 462 468 474 480 480
L A 153 234 240 300 300 306 312 462 462 468 474 480
A A 159 242 250 310 310 318 326 476 484 492 500 500
E A 159 242 250 310 310 318 326 476 476 484 492 500

Corrente di spunto (LRA)

° A 24 30 36 126 126 132 138 188 194 200 206 206
L A 24 30 36 126 126 132 138 188 188 194 200 206
A A 30 38 46 136 136 144 152 202 210 218 226 226
E A 30 38 46 136 136 144 152 202 202 210 218 226

Parzializzazione
tipo stepless
% 30-100 30-100 30-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100 15-100

Compressori
tipo centrifughi inverter oil-free
n° 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Refrigerante tipo R134a
Circuito n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Portata d'aria
°|A m3/h 94200 132800 166000 166000 157000 199200 232400 232400 265600 298800 332000 314000
L|E m3/h 69720 92960 116200 116200 109900 139440 162680 162680 153860 185920 209160 232400

Ventilatori 

°|L tipo assiali
A|E tipo Assiali EC (Electronic Commutated)
L|E n° 6 8 10 10 10 12 14 14 16 18 20 20
°|A n° 6 8 10 10 10 12 14 14 14 16 18 20

Evaporatore
tipo shell & tube allagati
n° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Resistenza elettrica n°/W 1/170 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250 1/250
Massima aria esterna °C 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42

Potenza sonora
°|A dB(A) 88 89 90 90 90 91 92 92 93 93 93 93
L dB(A) 83 84 85 85 85 86 87 87 87 88 88 88
E dB(A) 81 82 83 83 83 84 85 85 85 86 86 86

Pressione sonora
°|A dB(A) 56 57 58 58 58 58 59 59 60 60 60 60
L dB(A) 51 52 53 53 53 53 54 54 54 55 55 55
E dB(A) 49 50 51 51 51 51 52 52 52 53 53 53

* Unità non certifi cate EUROVENT



Aermec S.p.A.
Via  Roma,  996  -  37040  Bevilacqua  (VR)  -  Italia
Tel.  0442633111 - Telefax  044293730
www.aermec.com

Aermec si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento 
tutte le modifiche ritenute necessarie per il miglioramento del 
prodotto con eventuale modifica dei relativi dati tecnici.
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Mod. TBX 1401 1801 2001 2302 2502 2652 2802 3202 3502 3702 3802 4102
Altezza A tutte mm 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450 2.450
Larghezza B tutte mm 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

Profondità C
°|A mm 3.780 4.770 5.750 5.750 5.750 7.160 8.150 8.150 9.140 10.120 11.100 11.100
L|E mm 3.780 4.770 5.750 5.750 5.750 7.160 8.150 8.150 8.150 9.140 10.120 11.100


